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ESEMPIO DI REALIZZAZIONE DI STRADA IN TERRA BA

Tavole in legno laterali

Picchetti in legno

Lunghezza minima 50 cm
Gradone in legno

Stabilizzato con legante idraulico battuto

o - - SEMPREVERDE A FOGLIA CADUCA
— Stabilizzato con legante idraulico battuto
’ — N Sottofondo misto di cava LARGHEZZA CHIOMA 10 ml ﬁb‘?’é@kﬂ A%LSJ&E\T%GI?ANDEZZA LARGHEZZA CHIOMA: 10 m Q'L-TBE'?ZELQL%%EEEA IGRANDEZZA
] Tessuto non tessuto (300 g/mq) m m
f canaletta = : T T - T
| 500 inerbita E.uns piantasasmpressde molis iprigeva, Le yadic, st lo bill di ke avgennelo song moli superfical ed espan- Fiori bianchi profumati penduli a giugno, ama la luce resiste molto all'inquinamento frugale per il
] ¥ ¥ se, ih genera non s spingono mai oltre | 80-100 em di profondita. |l fusto é cilindrico e contorto, con coreccia di t | turali tal tat dragtich d el b e  iadicali
Satats ..... calars grigio o grigio scure, La chioma ha una forma conica, con branche fruttifere pendule o patenti (disposte €rreno e. .e cure. colturall;, non-sopporia (_3 pota urel et e. c.on ) ann.l nle Iempo el apn[ racical
— olizzamtalments rispetto al fusto;, drastici. Da riproporre con adeguate filette, sesti adeguati, impianti irrigui e potature limitate.

FOGLIE Al BERO FOGLIE
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*quote in cm
SEZIONE TIPICA STRADALE
scala 1:50 :

40 SISTEMAZIONE SCARPATE

@ SISTEMAZIONE SPONDA BORRO DELLA RIGIAIA

semina

semina

(7) FOSSETTO DI SCOLO

Biostuoia biodegradabile

Biostuoia biodegradabile

in fibra vegetale

Staffe di fissaggio

terreno naturale
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in fibra vegetale

Staffe di fissaggio

messa a dimora

PERIMETRO DEL PIANO
PERIMETRO IDENTIFICATIVO semina
DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO
NEL PRESENTE PIANO ATTUATIVO
(=)
S di talee
EEEEEEEEEEENIEEEEEEEEEN Ay
PERIMETRO AREE CON PERICOLOSITA'
GEOLOGICA MOLTO ELEVATA ‘
AN Huunhui.“'
R R
PERIMETRO AREE CON PERICOLOSITA’ R RN * Q{/}i@\:\///\i\///\i\///\i\///\i\///\:\//\/
GEOLOGICA ELEVATA SEZIONE TIPO @WQﬁ//\ SEZIONE TIPO IRID IR INIR I I SEZIONE TIPO
scala 1:20 NIRIXIRIX IR ARIX IR scala 1:20 scala 1:20
*quote in cm *quote in cm
SISTEMAZIONE SPONDA FOSSO ESISTENTE y X
FON /\§
=K
B COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Biostuoia biodegradabile > P .
in fibra vegetaleg PI'OVInCIa dl AI’eZZO
Staffe di fissaggio ’
. ORLANDI AREA ENGINEERING s.R.L.
messa a dimora
di talee ASSOCIATI Alessandro Bondi | Andrea Tellini
STUDIO DI ingegnere | ingegnere
semina ARCHITETTURA Lungarno Guido Reni, 55 - 52027 San Giovanni V.no (AR)
© & DESIGN Tel.: 055-9544856 - Fax: 055-9544856 - e-mail: areaengineering@diluvio. it
(] © -
‘2\ (_\\' Massi X \\/\ Lungarno Guido Reni, 55
+ X XN 52027 - S5an Giovanni Valdarno (AR) G H E A
< \“l;_—' Tel - Fax 05 5/ 944680
©, KRR R P.IVA:01748200514
PEURLRY
(,\\— \i///ii///ii///i‘;//ﬁj\ E-mail: orlandiassociati@gmail.com T'EA
SRRL :
RIS
S ANCNWN
Vv O PIANO ATTUATIVO
LRy SEZIONE TIPO
NN A ! n n
R cala 120 PER IL RECUPERO DELL' IMMOBILE DENOMINATO "LA CASUCCIA
RN
NVASAVAVNSAN NN
R o nen VIA MONTECARLO - C.F. FOGLIO 24 - P.LLA 197
_I SISTEMAZIONE AMBIENTALE (ai sensi dell' Art. 107, comma 4, lettera c¢) della L.R. 65/2014)
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA'
REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO E DEI RESEDI DI PERTINENZA DEI
@ FABBRUCATI MEDIANTE UN SISTEMA IN TERRA BATTUTA CON USO DEL MATERIALE IN 2700 mq
SITO. PER | RESEDI S| POTRANNO PREVEDERE ANCHE AREE A VERDE.
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN PENDENZA MEDIANTE UN SISTEMA IN
o/ // 7 ys // 7 @ v/ 7 TERRA BATTUTA STABILIZZATA DRENANTE ED EVENTUALI GRADONATE 150 mq w
/. ANTIEROSIONE CON ELEMENTI DI SOSTEGNO IN LEGNO §
o
T T TSI INERBIMENTO DEL TERRENO CON SEMINA MANUALE A SPAGLIO DI IDONEA MISCELA =
RIS @ - DI SEMENTI E DI EVENTUALI CONCIMANTI ORGANICI. PRIMA DELLA SEMINA 9300 mq a2
R IR OCCORRERA' RIMUOVERE | VECCHI ARBUSTI SPARSI NELL'AREA. 5
v v v v v v v v v §
3 y @ PIANTUMAZIONE DI ALBERI DA FRUTTO (TIPO OLIVO - OLEA EUROPAEA O NOCE - NUM. 40 &
JUGANS REGIA O ALTRE SPECIE AUTOCTONE) . 2
,%
P
@ PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI SPECIE AUTOCTONA SIMILARI A QUELLI PRESENTI IN NUM. 90 @
LOCO (ACACIA - ROBINIA PSEUDOACACIA) :
\
@ PIANTUMAZIONE DI VITI O ALTRI ALBERI DA FRUTTO DI SPECIE AUTOCTONE 200 ml
@ REALIZZAZIONE DI FOSSETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E SUCCESSIVA SEMINA (CANALETTE INERBITE). 640 ml _ PROGETTISTA: RICHIEDENTE:
REV. | DATA  |CODICE COMMESSA: 13064 | arch. CLAUDIO ORLANDI VESTA s.r.
: 13064_PDR_TAV.05_rev.03.dw
STABILIZZAZIONE DELLA SPONDA DEL FOSSO ESISTENTE CON BIOSTUOIA IN FIBRE 00 | 02052014 |NOMEFILE - - - g
VEGETALI FISSATA AL TERRENO, SUCCESSIVA SEMINA E INNESTO DI NUOVE TALEE O 110 ml 01 14112014
mmmmmmmmmy ARBUSTIDISPECIE AUTOCTONE E MASSI ALLA BASE
SISTEMAZIONE SPONDA BORRO DELLA RIGIAIA, SOLO NEI PUNTI DOVE NECESSARIO, 02 | 06.032015 |FORMATO FOGLIO: A
@ CON BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI FISSATA AL TERRENO, SUCCESSIVA SEMINA E 180 ml
i INSERIMENTO DI MASSI ALLA BASE 03 28052015 GLI ELABORATI SONO DI PROPRIETA' DI "VESTA s.r.." LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE
E LA COMUNICAZIONE A TERZI SONO VIETATI A TERMINI DI LEGGE
¢+160-5 SISTEMAZIONE SCARPATA CON BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI FISSATA AL TERRENO
E SUCCESSIVA SEMINA E INNESTO DI NUOVE TALEE O ARBUSTI DI SPECIE 450 mq -
AUTOCTONE
CONTENUTI: TAVOLA
OPERE DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE NUM. 5 0 5
T SISTEMAZIONE AMBIENTALE
= D




