B Ove necessario si procedera alla sistemazione della sponda del Borro della B
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BORRO DELLA RIGIAIA E FOSSO ESISTENTE : I Rigiaia con linserimento di biostuoie e semina; fino alla quota media :
dai sopralluoghi effettuati si rileva che localmente il Borro della Rigiaia ’ i dell'acqua verranno inseriti massi. I
necessita di opere di sistemazione, cosi come il fosso ad esso g !l fosso esistente verra stabilizzato e risagomato con biostuoie, semina e 1
confluente necessita di sistemazione e stabilizzazione. I linserimento di talee; fino alla quota media dell'acqua verranno inseriti ]

I massi. |

e o o B B BN BN N NN N NN BN BN BN BN BN BN N BN BN BN BN BN BN B e e el

PERICOLOSITA' GEOLOGICA
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v a AREE CON PERICOLOSITA’
/// CASA COLONICA IN STATO DI ABBANDONO : dai sopralluoghi g

RISTRUTTURAZIONE DELLA COLONICA con ripristino dei caratteri .

sagoma esterna. I

1
/// elffett.L;.at' z!lrlleva che lo .Stato di mangteln Z'do.ne g.ella cg:quca © dell I essenziali delle case coloniche del periodo leopoldino. La ristrutturazione = - - -y
//// classificabile come pessimo, con pericolo di cedimenti di parti della I comprendera una prima fase di demolizioni delle superfetazioni e il \ '
// | struttura, intonaci e finiture totalmente mancanti o ammalorati e solai 1 P o t'p g —— .“’T)] ntenimento dell n : AREE CON PERICOLOSITA
- — impraticabili. Si riscontra inoltre il crollo di alcune porzioni di copertura e di 1 successivo ripristino el fabbricato principale con ff mantenimento defla L\ GEOLOGICA ELEVATA
I - || -
L™

alcune parti costituenti le murature e le scale.
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Si realizzano interventi di regimazione delle acque meteoriche e messa a

dimora di essenze arboree ed arbustive finalizzate alla stabilizzazione

delle aree in relazione ai movimenti di versante.

Gli interventi previsti sono:

e realizzazione di un sistema di fossi di scolo per le acque superficiali
con canalette inerbite;

e semina di tutta l'area;

e  piantumazione di nuovi alberi di specie arboree autoctone.
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DETRITI E DERIVANTI DA CROLLI E ARBUSTI ACCUMULATI: .

// /// ai piedi del fabbricato vi & un accumulo di detriti derivanti dai crolli

: MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA prima dell'inizio dei lavori e
* successiva fase di pulizia dai detriti in preparazione della ristrutturazione.

precedenti e la presenza di arbusti spontanei e piante rampicanti.
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SSENZA DI'OPERE DI | - . i/
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PERIMETRO DEL PIANO
: : - . o . PERIMETRO IDENTIFICATIVO
[ el | ’
SUPERFETAZIONI PARZIALMENTE DIRUTE O CROLLATE: 1 1 ,E\I)gtl;;giii-,%igf,;;,%%/g;iﬁgiﬁgo
tutti gli annessi e le superfetazioni sono in un pessimo stato di I DEMOLIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI di epoca successiva e ]
conservazione ed in parte crollati. | crolli maggiori si hanno per il fienile riutilizzo della superficie per la realizzazione di un nuovo fabbricato :
nel quale si riscontra la mancanza totale di una parete e di quasi tutta la * § residenziale. Il fienile storico, presente al Catasto Leopoldino verra invece g
copertura. Inoltre anche gli annessi sia sul lato sud che nord sono 1 ripristinato. 1
parzialmente diruti e si riscontra la mancanza totale delle coperture. |
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SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE
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